SWIADECTWO BADAN WSTEPNYCH TYPU
Nr 72/2008

Laboratorium Pomiarowo - Badawcze przeprowadzito badania wstepne typd’ i<:I
zewnetrznych dwuskrzydiowych drewnianych zgodnie z norma PN-EN 14351-1:2006

Okna i drzwi.
Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne.
Czesé 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez wlasciwosci dotyczacych
odpornosci ogniowej iflub dymoszczelnosci

wyprodukowanych przez cztonka grupy producentéw reprezentowanego przez:
ZWIAZEK PRODUCENTOW,
DOSTAWCOW | DYSTRYBUTOROW
~POLSKIE OKNA | DRZWI”
ul. Koniczynowa 2a
03-612 Warszawa

w Zakresie:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego i elementéw sktadowych drzwi
~  sprawdzenie wymiarow
- sprawdzenie wymiaréw skrzydet drzwiowych
- sprawdzenie wartos¢ sit operacyjnych
- sprawdzenie przepuszczainoss powietrza
- sprawdzenie wodoszczelnosci
- sgprawdzenie odpomosé na obcigzenia wsatrem
- sprawdzenie wyitrzymatlosci mechanicznej
- odpornosc¢ na obcigzenia pionowe
- wytrzymatosé na skrecanie statyczne
- odpornosé na uderzenia ciatem migkkim i cigzkim
- odpornoéé na uderzenia ciatem twardym
sprawdzenie odpomos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie

Wyniki badan okreslono w sprawozdaniu z badan numer 48/08/LIVIW.
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Ziotow, wrzesiern 2008r.
Prawo do poshigiwania sig Swiadectwem dotyczy wylgeznie wyrobdw posiadajgcych identyczne wiasciwosci jak wyroby
przedstawione do badan.

I TR e A .
LD AOTOW

T
[ 534




Wyciag ze sprawozdania z badar
nr 48/08/LMW Fenhors

—

s

T TNY
1=

Laboratorium Pomiarowo - Badawcze przeprowadzilo badania wstepne typu drzwi zewnegi/‘ f&éﬁr Wwhiar

dwuskrzydiowe z drewna meranti zgodnie z norma PN-EN 14351-1:2006
LOkna i drzwi. Norma wyrobu, wiasciwoéci eksploatacyine. Cze$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne be:
wlasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej iflub dymoszczelno$ci” dostarczonych przez:

POLSKIE OKNA | DRZWI ZWIAZEK PROD}JCENTOW,
DOSTAWCOW | DYSTRYBUTOROW
ul. Koniczynowa 2a

03-612 Warszawa
kidre uzyskaty nastepujgce wyniki;
Ty Norma
Wlasciwose . Uzyskana kiasa
as klasyfikacyjna 4 s
Odpormosé na obcigzenia - cidnienie prébne kasa 2 — 800Pa
wiatrem PN-EN 12210 - warlo$c ugiet kiasa C <1/300
Wodoszczelnose PN-EN 12208 Klasa 4 - AP 150 Pa
Qdpornosé na uderzenia PN-EN 13048 Kiasa 3 — 450 mm
Przenikainosc cieplna Wartoscl deklarowane 1,98 WimK
PR
Przepuszczalnost powietrza PN-EN 12207 Klasa 4 - <3 m'/h.m" przy 100 Pa
. . - sily zamyhajgee kKlasa 3 <25 N
Siy operacyjne PN-EN 12217 — manewrowanie okué Klasa 4 < 1 Nm
~ obeclazenie pionowe - Ki 4 - 1000 N
- . - skrecanie statyczne - K1 4 - 350 N
Wiasnoscl mechaniczne PN-EN 1162 - uderzenie cialem migkkim i cigzkim KI 3 - 120 J
— uderzenie clalem ftwardym KI3-54
Odporrio$é na wielokroine .
otwieranie | zamykanie PN-EM 12400 Kilasa § - 200000 cykli
Wiasciwosdi akustyczne Wartosci deklarowane Ry (C:Cy) = 35(-1;-2) dB

Y padanie wykonano u padwykonawey Centrum STAVEBNIHO INZENYRSTVI a.s.
% Walidacje sprawozdania przeprowadzit ift ROZENHEIM Notifizierung in Europa Nr 0757
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1 aboraiorium badawcrze akredyviowane przez Polskie Centrum Akredytacil,
- sygnatanusza porozumien EA MLATILAC MBA dotyczaoych wzajermnego
uznawama sprawozdan z badan.
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N
R Labcratonum Pomlarowo - Badawcze przeprowadzﬂo badama ‘wstepne. typd " d}‘zw: _
= zewngtrznych ;ednoskrzyd{owych drewmanych zgodnie z norma PN-EN 14351 -1 2006 '
: 8 - Okna'i drzw:. : '
o Norma wyrobu, wiasciwosci eksp!oatacyjne.
CZQSé 4: Okna i drzwi zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczacych
' odpomoscl ogmowej |Ilub dymoszczeinoéci

: wyprodukowanych przez czionka grupy produoentow reprezentowanego przez. -

ZWIAZEK PRODUCENTGW
DOSTAWCOW I DYSTRYBUTOROW
,,POLSKIE OKNA 1 BRZW!"
. ul.Koniczynowa2a ke
S G 03-612 Warszawa S
W zakreste Sl '
Ve _sprawdzeme wyglqdu zewngtrznegme!ementow sk{adowych drzm
. e Bprawdzenie wymaaréw : cu

i 7= sprawdzenie wymiarow skrzydet: drzwaowych
e sprawdzenie wartosé sit operacyjnych - _
- sprawdzenie przepuszczainost pow;etlza
o sprawdzenie wodoszezelnosci - T

i+ sprawdzenie odpomnosé na obc;qzema w&atrem
o=l gprawdzenie’ wytrzyma!oscf mechamcznej
o= odporno$é na obcigzenia pionowe
S ~wytrzymalos¢ na skrecanie statyczne -
= odpornos¢ na uderzenia ciatlem migkkim i c:@zk:m
e - odporno$é na uderzenia cialem twardym -
sprawdz.eme odpornbsc na wnelokrotne otherame i zamykame

o Wymk! badan okresicno w sprawozdamu z badan numer 49108!LMW
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' - Ziotow, wrzesnen 2008r.
Prawo do pos&uglwama s;@ swaadectwem dotyczy wylgeznie. wyrohéw posaadaja,cych identyczne wlaéclwoém jak wymby

przedstawione do badaﬁ
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Wyciag ze sprawozdania z badan
nr 49/08/LMW

Laboratorium Pomiarowo - Badawcze przeprowadzito badania wstepne typuf,.;\rzw:
zewnetrznych jednoskrzydiowych drewnianych zgodnie z normg PN-EN 14351-1:2006 ,,Okna |
drzwi. Norma wyrobu, wiasdciwosci eksploatacyjne, Cze$é 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez
wiagciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej iliub dymoszczeinosci” dostarczonych
przez.

POLSKIE OKNA | DRZWI ZWIAZEK PRQDUCENTQW
DOSTAWCOW | DYSTRYBUTOROW
ul. Koniczynowa 2a
03-612 Warszawa

kt6re uzyskaly nastepujace wyniki:

Wiasciwosé Norma klasyfikacyjna Uzyskana klasa
Qdpornosc na obeigzenia PP _
wiatrem PN-EN 12210 cisnienie probne Kiasa 2 - 800Pa
Wodoszczelnose PN-EN 12208 Klasa 4 - AP 150 Pa
Odpornoée na uderzenia PN-EN 13049 Kiasa 3 ~ 450 mm

wypsinien nieprzezroczystych

. ) Kiasa 4 - < 3 m*/h.m*
Przepuszezalnost powietiza PN-EN 12207 Pa max B00Pa

- sity zamykajgce Klasa 3 <25 N

Sity operacyjne PN-EN 12217 - manewrowanie ckué Kiasa 4 < 1 Nm
- obcigzenie pionowe - Klasa 4 - 1000 N
- skrecanie statyczne - Klasa 4 - 350 N
Wiasnoéci mechaniczne PN-EN 1192 — uderzenie cialem migkkim i ciezkim Klasa. 3 -
120 J
- uderzenie ciatem twardym Klasa 3-5J
Cdpornost na wielokroine .
otwieranie | zamykanie PN-EN 12400 Klasa 6 - 200000 cykli
Wiasciwosci akustyczne K Warioéci deklarowane R {C:Cy) = 35(-1:;-2) 0B U
Wepdtozynnik przenikania Warto$ci deklarowane U =1,75 Wim’K dla drzwi o powierzchni < 3,6 m?

ciepla

“ badanie wyhonano u podwykonawey Cenirum STAVEBNIHO INZENYRSTVI a.s.
7 Walidacje sprawozdama przeprowadzif ift ROZENHEIM Notifizierung in Europa Nr 0757
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